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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NFC
13.56 
MhZ

Cámara 
secundaria

Volumen
Sim&card

(PTT, o 
pulsar para 
hablar

Lector 
huella
dactilar

USB impermeable
Pinza

(Opcional)

Cámara

Altavoz estéreo
impermeable

On/Off

Cámara 
principal
Flash

Tapa 
batería

SISTEMA OPERATIVO Android 11

PROTECCIÓN IP68
ATEX Ex ib IIC T4 Gb IP68 Ex 

tb

IIIC T120°C Db IP68
ESPECIFICACIÓN DE 
CAÍDA

1,5 m según MIL-STD-
810G al hormigón 
en todo el rango 
de temperatura de 
funcionamiento

PANTALLA/
RETROILUMINACIÓN

6,3 pulgadas IPS 
1080*2340

CÁMARA Delantero 5M, Trasero 
24M + 2M

CPU MTK6765, Octa-núcleo, 
2.35G+1.7G

MEMORIA DDR4GB+64GB/ 
DDR4GB+128GB 
opcional

LAN INALÁMBRICO IEEE 802.11 a/b/g/n/
ac/d/h/i/r/k/v/w/mc, 
frecuencia dual 2,4 
GHz/5 GHz

Este smartphone ATEX zona 1, cuenta con una gran pan-
talla de 6.3 pulgadas de muy alta resolución: 1080 x 2340 
convirtiéndolo en un dispositivo perfecto para usar en las 
condiciones más duras y exigentes del mercado.

El modelo H20M es libre y puede usarse en casi todo el 
mundo. Con su sistema operativo Android™ 11, este dispo-
sitivo es muy seguro y funciona de forma rápida, ligera y 
eficiente gracias a su procesador de 8 núcleos.

Su diseño permite mejorar la experiencia al utilizarlo ya
que cuenta con una de las baterías* intercambiables más
potentes del mercado (4400 mAh) permitiendo mucho
más tiempo de trabajo continuo.

Nuestra base de carga (opcional) permite cargar una se-
gunda batería (opcional) mientras se trabaja con el
teléfono ATEX H20M que, además, cuenta con lector de
huellas dactilares para un desbloqueo más cómodo para
el usuario.

Cuenta con Sensor de luz/Magnetómetro/Sensor de mo-
vimiento/Sensor de proximidad

Servicio técnico propio.
* No se incluyen en la garantía


